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。本カタログの仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

札幌営業所＝
仙台営業所＝
中部営業所＝
大阪営業所＝
広島サービスステーション＝
福岡営業所＝
開発センター＝

〒060-0002　札幌 市中央 区 北2 条 西 1-10（ピア2・1）
〒983-0852 　仙 台 市宮城野区 榴岡2-2-11（パスコ仙台ビル）
〒450-0002　名 古 屋 市 中 村 区 名 駅4-8-12（菱信ビル）
〒530-0047　大 阪 市 北 区 西 天 満 4-11-22（阪神神明ビル）
〒730-0051 　広 島 市 中 区大手 町2-8-5（大手町センタービル）
〒812-0012　福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 中 央 街8-36（博多ビル）
〒210-0001　川崎市川崎区本町2-5-4

011-804-5511（代表）
022-207-1721（代表）
052-541-3201（代表）
06-6364-4551（代表）
082-536-0012（代表）
092-441-2291（代表）
044-382-0040（代表）

本　 社＝〒210-8601 川崎市川崎区駅前本町12-1（川崎駅前タワー・リバーク）

　　　　  044-381-5255（代表）

駆動方式  ACサーボモータ 

駆動電源  バッテリ給電 

コンテナ寸法（内寸） 360(L)×300(W)×150(H)mm 

積載荷重  最大10kg 

走行速度  最高2m／s 

縦型ステーション 760(W)×750(D)mm 

病棟ステーション 760(W)×750(D)×1500(H)mm 

スルー型ステーション 2260(W)×750(D)mm 4台停止 

            1760(W)×750(D)mm 3台停止 

ンョシーテス棟病ンョシーテス型縦 スルー型ステーション
4台停止

基 本 仕 様




