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S-CVSは一般住宅及び医院など小規模施設向けセントラル・クリーナ・システムです。�

一般の掃除機のように本体を引きずり回す必要がなく、電源コードもありません。�

インレット弁にホースを差し込むだけで清掃ができ、取扱いがとても簡単です。�

軽快操作でお掃除が変わる。�
ホームクリーニング用S-CVS。�

CLEANER SYSTEMSmall-sized Central Vacuum-Cleaner System for the Removal of Dust S-CVS

特　　長�

幼稚園での使用例� ※ホースの標準色がグレーに変更されています。�

リモコン手元スイッチ�

集塵機本体�

インレット弁�

アタッチメント／ホースセット�

■ほこりがたたず衛生的�
S-CVSの排気は、配管パイプを通って室外

へ排出するシステムになっていますので、お

部屋の空気は汚れません。赤ちゃんや呼吸器

の弱い方がいる部屋でも、安心してお掃除が

できます。�

�
■ホース1本で簡単移動�
お掃除の準備は、ホースを吸込口に差し込む

だけでOK。移動も、クリーナ本体の持ち運び

や、コードの引き出しが不要で、S-CVSはホ

ース1本で移動が自由自在にできます。�

�

■家中を手軽にお掃除�
ホースの長さが6mでクリーナ本体を持ち回

して家具を傷つけることはなく、S-CVSは、

今まで面倒だった天井や照明器具など高い

所から階段掃除まで家中を隅から隅まで清

潔にお掃除ができます。�

�

■音を気にせず静かにお掃除�
S-CVSは本体を屋外など離れた場所に設置

していますので、掃除中は吸込音だけの静け

さで快適なお掃除ができます。�

�
■面倒なゴミ処理回数も大幅に減少�
吸引された塵芥は、クリーナ本体に内蔵され

た抗菌・防カビ不織布の大型バッグフィルタ（容

量30リットル）へ。取替えは年1～2回で充

分です。�



S-CVS　標準仕様�
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CLEANER SYSTEM S-CVS
セントラル・クリーナ・システム�S-CVS

配　　置�

     外形寸法�

     本体重量�

     ブロワ出力�

�
     発熱量�

     風圧�

     風量�

     バッグフィルタ�

�
     運転方式�

�
     運転騒音�

     安全装置�

�
ホース�

580W×270D×550Hmm�

約30Kg�

1φ、100V、50/60Hz、�
1.2KW、14A�

2,326KJ/h�

MAX 29.4kPa�

（15.7KPa時）1.6m3/min�

容量30リットル�
（抗菌・防カビ・不繊布）�

リモコン手元スイッチ�
（起動、停止、風量調整）�

約59dB（A）�

サーキットブレーカ�
（モータ過熱防止プロテクタ付）�

6m（オプション：4m/8m/10m）�

システム名　　　         S-CVS-250B

バッグフィルタ�

■集塵機本体の取付け位置�
物置やガレージまたは直接雨の掛からない

軒下に設置してください。�

�
■インレット弁の取付位置�
ドアや家具の邪魔にならず、しかも1個のイ

ンレットで多数の部屋が掃除できる位置に据

付けします。清掃ホース（6m）の半径相等の

円を図面上に描き、家具の位置などを考えな

がら効率良く掃除できるようにインレット弁

の位置と数を決めます。�

寝室�

子供部屋�

キッチン�

ダイニング�

リビング�
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点検扉�

材質：スチール�
色：白�

上部カバー�

材質：スチール�
色：白�

吸音材�

材質：モルトプレン�
色：グレー�

操作コード�

［集塵機本体設置図］�

［インレット弁］�

電源コード�

操作回路部�

ゴム脚�

材質：ゴム�
色：黒�
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排気用エルボ�

材質：ゴム�
色：黒�

吸込口�

材質：スチール�
色：白�
背板�

材質：スチール�
色：白�

フィルタ�

排気口�

材質：スチール�
色：白�

ブロワモータ�

集
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１００°程度�

化粧板�

材質：ステンレス�

蓋�

（単位：mm）�
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