














Tray-Liner
Order Speci�c Tray Transport Custody System

トレイライナー仕様表

外形寸法

有効寸法

積載可能数

外形寸法

有効寸法

積載可能数

搬送台車寸法

搬送路有効高さ

積載重量

■ シングルトレイ仕様

シングルトレイ仕様台車

浅型トレイ 深型トレイ

ダブルトレイ仕様台車

浅型トレイ 深型トレイ

■ ダブルトレイ仕様

浅型トレイ

深型トレイ

搬送トレイ

(ISO規格 300×400トレイ)

540L×480W×420H　[mm]

500H　[mm]

300L×400W×115H　[mm]

249L×347W×  98H　[mm]

1個

300L×400W×175H　[mm]

230L×330W×155H　[mm]

1個

最大：10 [kg]（トレイ重量含む）

水平部

垂直部

水平部

垂直部

搬送速度

駆動電源

駆動方式

水平 R

垂直 R

搬送台車

軌条

■ 共通仕様

最大：100 [m/分] 

最大：　30 [m/分] 

蓄電デバイス（キャパシタ）

外部トロリー給電

DC24 [V]　ブラシレスモータ

Min 270　[mm]

Min 120　[mm]

外形寸法

有効寸法

積載可能数

外形寸法

有効寸法

積載可能数

搬送台車寸法

搬送路有効高さ

積載重量

浅型トレイ

深型トレイ

搬送トレイ

(ISO規格 300×400トレイ)

540L×480W×490H　[mm]

600H　[mm]

300L×400W×115H　[mm]

249L×347W×  98H　[mm]

2個

300L×400W×175H　[mm]

230L×330W×155H　[mm]

1個

最大：10 [kg]（トレイ重量含む）

こ
の
カ
タ
ロ
グ
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

SS-011-④ 2009年12月作成本カタログの仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

札幌営業所＝
仙台営業所＝
中部営業所＝
大阪営業所＝
広島サービスステーション＝
福岡営業所＝
開発センター＝

〒060-0002　札幌 市中央 区 北2 条 西 1-10（ピア2・1）
〒983-0852 　仙 台 市宮城野区 榴岡2-2-11（パスコ仙台ビル）
〒450-0002　名 古 屋 市 中 村 区 名 駅4-8-12（菱信ビル）
〒530-0047　大 阪 市 北 区 西 天 満 4-11-22（阪神神明ビル）
〒730-0051 　広 島 市 中 区大手 町2-8-5（大手町センタービル）
〒812-0012　福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 中 央 街8-36（博多ビル）
〒210-0001　川崎市川崎区本町2-5-4

011-804-5511（代表）
022-207-1721（代表）
052-541-3201（代表）
06-6364-4551（代表）
082-536-0012（代表）
092-441-2291（代表）
044-382-0040（代表）

本　 社＝〒210-8601 川崎市川崎区駅前本町12-1（川崎駅前タワー・リバーク）

　　　　  044-381-5255（代表）




