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給食用コンテナワゴン�

■ナースストッカー�

TRANSA
トランザ・システム�

 水平ベルトコンベア�
ベルトコンベアによる水平搬送路は主にISS�

（設備階）などに設置。コンテナワゴンは、底�

部に備えられた牽引金具と走行ベルトの摩�

擦力により、キャスタで自動走行します。分�

岐路に設けられた行先検知器とターンテーブ�

ルにより、行先に応じて直進したり、直角に�

方向転換させることができます。�

 コンテナワゴン�
搬送物のサイズ・種類に合わせて、引出し、�

仕切り等が取付けできます。給食用保温保�

冷ワゴンや重要物品用の搬送に鍵付きも設�

定できます。また保管用ロッカーとして、カウ�

ンターの下などに収納すれば、スペースの節�

約、物品ストックの合理化にも役立ちます。�

各種物品用コンテナワゴン�
（薬剤・中央材料等）�
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TRANSAWagon Transport System for Large Goods

トランザシステム　標準仕様�

�

�

�

�

�

搬送重量�

選局能力�

搬送速度�

�

�

ステーション�

�

�

�

ベルト�

駆動モータ�

�

昇降路�

機械室�

ピット深さ�

ベルト走行路�

制御盤�

材質：ステンレス製、スチール製、アルミ製�

外形寸法：（物品用）935W×655D×1,020Hmm�

　　　　　（内寸法：760W×585D×700Hmm）�

　　　　　（給食用）935W×755D×1,170Hmm�

　　　　　（内寸法：760W×665D×850Hmm）�

100kg／コンテナワゴン�

169選局�

ダムウェータ：速度切換装置付き�

105／15m／minまたは60／15m／min�

ベルト：17m／min�

送信：1～2台待機�

受信：2～4ストック�

（水平搬送路に連結する場合は任意）�

全幅：1,340mm　全長：2,100mm�

材質：樹脂ベルト（幅：200mm）�

ダムウェータ：3相AC200V　3.75KW�

ベルト：3相AC200V　0.2／0.4／0.75KW�

ダムウェータ：1,800W×1,300Dmm�

ダムウェータ：3,000W×3,000Dmm�

ダムウェータ：1,500Hmm�

1,750W×1,400Hmm�

鋼板製自立型、ブロックごとに分散設置�

制御電圧DC24V

標準�
コンテナワゴン�

 監視画面�
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いずれも標準寸法です。�
プロジェクトにより変更されることがあります。�

TRANSA TRANSA
トランザ・システム�
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駆動装置�
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機械室寸法図（断面、平面）�

昇降路断面図（単位：mm）�

機械室３,０００×３,０００×２,５００�
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昇降路平面図（単位：mm）�
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